Zweifligelige Toranlage SRL 2

Offnungsradius = 180°

Flexibel rechts und links verwendbares Anschléige- und Scharnieresystem

Zaunanschluss optional

| C Torhshe/mm | 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
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Lichte Weite Rahmen Pfosten Fillung DSM | Scharniere | Sockelhshe | Sockelbreite | Sockeltiefe
2000 60 x 40 80 x 80 8x6x8 M 16 700 400 400
2250 60 x 40 80 x 80 8x6x8 M 16 700 400 400
2500 60 x 40 80 x 80 8x6x8 M16 700 400 400
2750 60 x 40 80 x 80 8x6x8 M16 700 400 400
3000 60 x 40 80 x 80 8x6x8 M16 700 400 400
3500 60 x 40 80 x 80 8x6x8 M 16 700 400 400
4000 60 x 40 80 x 80 8x6x8 M16 700 400 400

*Hinweis: Alle MaBangaben in mm; technische Anderungen vorbehalten. Keine Gewdihr bei Irrtimern und Druckfehlern.
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Montageset
Profilzylinder im Set nicht enthalten

Bandersystem rechts + links verwendbar

1 Befestigungsplatte Augenschraube
Kopfscheibe
Bolzenschraube
Unterlegscheibe
Unterlegscheibe
Mutter

Verstellbare Mutter
Unterlegscheibe
Unterlegscheibe

10 Verstellbare Mutter

2 Befestigungsgriff
3 Inbusschraube
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Schlossschraube Winkel
Taunanschluss . selbstschneidende
Drahtklemme . Schraube

Mutter 1 P Abdeckleiste
selbstschneidende Gittermatte
Schraube Abdeckleiste
Schraube

Mutter

— Einsteckschlof3 (1x)
Bitte die Montage . 2 Schrauben (2x)

zuerst '°Ckerd h 7 | Profilzylinder
ausfihren und nac ,

Kontrolle der [ . 7 . Schraub‘e (1x)
Funktion alle 4 Langschild
Schrauben nach Schrauben (2x)
und nach fest |

anziehen.

Driicker mit

Fihrungsring (2x)
Inbusschraube (1x)

Toranschlaghaube
Toranschlag
Schraube

1 Torriegel Platte mit Bigel

2 Bodenhiilse g E selbstschneidende

3 Quick-Fix o : Schraube
Befestigung A - i Torfeststeller

(Fanghaken)

Stick  Stick Stick  Stick  Stick  Stick  Stuck  Stuck  Stuck  Stick Unterschrift




